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A u t o g a m f a j o k n á l az egyedszelekción a l apu ló pedigré t enyész tés t ö b b 
min t 100 éves. A r amsch vagy b u l k módszer t 50 évvel eze lő t t vezet ték be 
Nilsson — Ehle kezdeményezésére . E két szelekciós rendszer eredményességé-
nek összehasonl í tására COPP vá l la lkozo t t Ű j -Zé l andban 1 9 5 7 - b e n . 2 6 éves 
nemes í tő m u n k a e redményének értékelése a l a p j á n , arra a köve tkez te t é s re 
j u t o t t , hogy a kora i és ismételt egyedi k ivá loga tás az e redményesebb és gyor-
sabb . 

H A R L A N D , P O P E (1922) és B R I G G S (1930) nyomán 1930-tól t e r j ed t el 
A m e r i k á b a n és Ausz t rá l i ában a visszakeresztezéses (ВС) és a konvergens 
nemesí tés . B O R L A U G 1958-ban i smer te t t e Winn ipegben mul t i l ineár i s rend-
szerét , amely a konvergens nemesí tésnek továbbfe j l e sz t e t t f o r m á j a . Mind-
h á r o m módszer egyedi szelekcióra épül . 

A búza monoszom sorának előállítása u t á n a keresztezéses nemesítés 
ú j a b b lehetőséggel gazdagodot t , a k romoszómák vagy kromoszómarészek 
t ransz lokác ió jáva l [SEARS (1956)]. Az egyedszelekciót ez a m ó d s z e r sem nél-
kü lözhe t i . 

Amió ta a m u t a g é n e k száma és ha tá s foka n ő t t , a m u t á c i ó s populációk 
elemzése ismét az egyedszelekció alkalmazási t e rü le t é t g y a r a p í t o t t a . 

E u r ó p a t ö b b növénynemes í tő in tézetében ugyanakkor a kalász-szelek-
cióval kiegészí te t t r amsch módsze r t is a lka lmazzák . Erre az e l j á rás ra az F . 
W a l t e r — H . Winters te iger gyár komple t t gépesí tési rendszer t dolgozott ki 
Ausz t r i ában . 

Mind a pozi t ív var iánsok egyedi fel ismerésének, mind a gyo r s u tódbí rá -
l a t n a k , v a n n a k metodológiai és t echn ika i k r i t é r iumai . Az első fe l t é te l a minél 
t öbb megbízha tó , ob jek t ív v izsgá la t i módszer. A második a k i fogás ta lan sze-
m e n k é n t i vetés , t o v á b b á olyan gép , amellyel m á r kis v e t ő m a g mennyiség 
v e t h e t ő , t ö b b soroza tos szántóföldi kísérletbe. 

1951 — 64 k ö z ö t t Magyarországon a szemenkén t i vetést m i n d e n ü t t kézzel 
végez ték . Gépek n e m vol tak , de m u n k a e r ő b e n sem volt h iány . E b b e n az idő-

* Elhangzott a Növénynemesí tés i Tanácskozáson, 1971. március 3-án. 
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szakban f o n t o s a b b n a k t a r t o t t u k v izsgá la ta inka t a szelekciós módszerek 
h a t é k o n y s á g á n a k fokozásá ra összpontosí tani [ L E L L E Y ( 1 9 6 5 ) ] . A má t ra -
szentlászlói Kísérleti Ál lomás szervezése az ot t b e v e z e t e t t módszerrel [LELLEY 
( 1 9 5 6 ) ] , a körparcel lás vetésrendszer összekapcsolás mesterséges levél- és 
szárrozsda fertőzéssel [ L E L L E Y ( 1 9 5 7 ) ] és a szárazság tűrés v izsgá la tának 
Kompol ton k e z d e m é n y e z e t t , ma jd Kiszomboron t o v á b b fej lesztet t rendszere 
[ L E L L E Y ( 1 9 6 4 ) ] , ennek a tevékenységnek az e r e d m é n y e . 

1963-tól azonban m á r h a l a s z t h a t a t l a n n á v á l t a technikai f e l ada tok 
megoldása, mer t a m u n k a e r ő gondok m i a t t a s zemenkén t i vetést kor lá tozn i 

1. ábra. Szemenként vetőgép, kis tételek vetésére (Foto: Lelleyné) 

kellet t és a kézi vetés , száraz viszonyok közöt t , minőségileg sem fe le l t meg a 
köve te lményeknek . E k k o r már a gépesí te t tség h i á n y a , az egyedszelekció 
a lka lmazásának komoly akadá lya l e t t . Meg kellett t e h á t oldani a szemenkén t i 
vetés mechan izá lásá t , h o g y a néhány tíz szemtől, t ö b b száz szemig t e r j edő 
té te leket géppel , e g y e n k é n t lehessen elvetni . K ü l ö n b ö z ő szerkezetekkel pró-
bá lkoz tunk és közben r á j ö t t ü n k , hogy egyetlen kons t rukc ióva l e f e lada to t 
megoldani nem lehet , t e h á t két gépet s ze rkesz t e t t ünk . 

A n é h á n y tíz szemes tételek ve tésére olyan gép kellett , amellyel adot t 
esetben az F x nemzedékek , az anyaka lászok vagy ВС származékok terméséből , 
minden szemet el l ehe t ve tn i . A m á s i k szerkezet től a nagyobb anya tövek 
néhány százszemes t é t e l e inek gyors és pontos egyenkén t i vetését v á r t u k . Az 
első f e l ada t megoldására egy k ö n n y ű tal iga v e t ő g é p e t kész í t e t t ünk . Ennél 
nem a vetőszerkezet te rvezése okozo t t gondot , h a n e m a kevés ve tőmag 
pontos adagolása . A ve tőgépnek n a p i t e l j e s í tménye 500- 600 egysoros , 50 
szemes parcel la , vagy i s 25 — 30 ezer szem. (1. á b r a ) A másik ve tőgépné l a 
pontos vetéssel egyené r t ékű köve t e lmény volt a n a g y te l jes í tmény. E z a gép 
egy m e n e t b e n hét sort v e t . Napi t e l j e s í tménye 200 — 300 ezer szem. 

A szemenként i v e t é s gépesítésével a keresztezési és mu táns populációk 
egyedszámát többszörösre növe lhe t tük , s t e rmésze tesen sokkal t ö b b anya-
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t ö v e t v á l o g a t h a t t u n k k i . Ez v á r a t l a n , ú j a b b köve te lményeke t t á m a s z t o t t 
gépesítési tö rekvése inkke l szemben. 

ősz i búzáná l , az anya tövek l abora tó r iumi fe ldolgozására a vetés ig , 
60—70 n a p idő van . Az anya tőszám szaporodása m i a t t t e h á t gépes í teni kel-
le t t m i n d a z o k a t az ér tékelési műve le teke t , amelyek aze lő t t nem vo l t ak mecha-
nizálva . A cséplés, a t i s z t í t á s r a , a hossz- és sú lymér tékke l megá l l ap í tha tó tu l a j -
donságok mérésére v o l t a k megfelelő gépek és műszerek . Azok a v izsgá la tok 
viszont , amelyeknél számolni kell, m i n t az 1000 szemsúly , szemszám, kalász-

2. ábra. Ötsoros parcella vetőgép. (Foto: Lelleyné) 

szám, nem vo l t ak gépes í tve . Szerkesz tenünk kellett t e h á t e lekt ronikus szem-
számlálót , és m e c h a n i z á l n u n k kellett a ka lász számlálás t is. Mindkét f e l a d a t o t 
mego ldo t tuk , az u tóbb i t ú g y , hogy egy számlá ló ollót s ze rkesz t e t tünk . Ezekke l 
az eszközökkel gyorsult az anya tövek ér tékelése, és így sikerült a s zemenkén t i 
ve tés gépesítéséből adódó nagyobb lehe tőségeket tel jes egészében k ihaszná ln i . 

A szemenként i ve t é s mechan izá lásáva l egyidejűleg olyan v e t ő g é p e k e t is 
kel le t t szerkeszteni , ame lyek a jóval t ö b b anya tő , gyors u t ó d b í r á l a t á n a k lehe-
tőségét is mego ld ják . A Pra t zne r r endsze rű ve tőgépek erre a lka lma t l anok 
vo l t ak , m e r t sok volt a v e t ő m a g m a r a d é k , kicsi volt a t e l jes í tmény, a t i sz t í t á s 
t o v á b b t a r t o t t , min t a v e t é s , sőt a v e t ő m a g mennyiség beállí tása is megbíz-
h a t a t l a n . 200—400 g-os kis tételek többsoroza tos k ísér le tbeál l í tására ve tőgép 
nem is vo l t . E n n e k a h i á n y n a k p ó t l á s á r a kész í t e t tünk egy ötsoros gépet . 
Az 500—1200 g-ig t e r j e d ő tételek ve t é sé re pedig, egy t r a k t o r r a f ü g g e s z t h e t ő 
ikerve tőgépe t . A kisebb géppel már 25 — 30 anyatő t e rmésébő l v e t h e t ő négy-
sorozatos szántóföldi k ísér le t , ötsoros parcel lákkal (2. ábra) . A n a g y o b b i k 
géppel 150 — 200 a n y a t ő termésével á l l í t h a t ó be kísérlet 11 soros pa rce l l ákka l 
(3. ábra) . Mindké t szerkezetnél tel jesen ú j elven alapul a ve tőmag m e n n y i s é g 
beál l í tása, s ez pon to s ságban minden eddigi rendszert fe lü lmúl . Az ö t so ros gép 
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3. ábra. Kétszer tizenegy soros nagyteljesítményű parcella vető (Foto: Lelleyné) 

4. ábra. Körparcellák vetésére szolgáló eszköz (Foto: Lel leyné) 
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nap i t e l j es í tménye 1 8 0 — 2 0 0 , a kétszer t izenegy soros gépé pedig 7 0 0 — 8 0 0 

parcel la . A kora i u t ó d b í r á l a t lehetőségét ezek a ve tőgépek b iz tos í t j ák . 
A tenyészker t i és l abora tó r iumi m u n k á k ilyen f o k ó gépesítése k ö v e t -

keztében azonban t o v á b b i igények t á m a d t a k . Amikor m á r minden szemenkén t i 
ve tés t géppel végez tünk , meg kellett o ldan i a körparcel lás vetés mechan izá lá -
sá t is, mer t a körparce l lák száma is g y a r a p o d o t t . Ezt csak félig sikerült m e c h a -
nizálni , de az ű j kö rve tő szerkezet t e l j e s í tménye nagyobb , és a vetés minősége 
is j o b b (4. áb ra ) . A mesterséges rozsdafer tőzés spóraszükségleté t sem l e h e t e t t 
m á r kézi szedéssel fedezni . E r r e olyan eszközt sze rkesz te t tünk , amellyel t ö m e -
gével lehet az u r edospó ráka t begyű j t en i . 

A mechanizálás köve tkez tében megsokszorozódot t anya toszám h a t o t t a 
l isztminűségi szelekció módszereire is. Keresn i kellett o lyan el járást , amel lye l 
az a n y a t ö v e k ezreinek minőségét lehet gyorsan és megb ízha tóan el lenőrizni . 
A Pelshenke-féle v a g y a Berliner—Koopman el járás, i lyen tömegvizsgá la t ra 
n e m a lka lmas . A Zeleny-féle mikroszedimentációs r endsze rben i s m e r t ü k fel 
az t az e l j á rás t , amelye t au tomat i zá ln i l ehe t és megbízha tó . A módszeren némi -
leg v á l t o z t a t n i ke l le t t , ez azonban érzékenységét nem befolyásol ta . Az a u t o -
mat izá lássa l viszont a t e l j e s í tmény t n a p i 100—200 m i n t á r a f o k o z h a t t u k . 
Az a n y a t ö v e k minőségvizsgála ta ezzel mego ldódo t t . 

A Walter— Wintersteiger gépesítési r endszer t az I n s t i t u t f ü r P f l a n z e n b a u 
u n d P f l a n z e n z ü c h t u n g (Weihens tephan) szakembere inek közreműködéséve l 
szerkesz te t ték . A mi t apasz t a l a t a ink is amel le t t szólnak, hogy nemes í tés i , 
t enyészker t i gépeket v a g y labora tó r iumi eszközöket , nemes í tők ötletei a l a p j á n 
kellene készí teni . 

Va l amenny i korszerű nemesítési r endszernek egyedi k ivá logatás az a l a p j a . 
Tömegvizsgála t i módszerek és gépesítés né lkü l az individuál is szelekció h a t á s -
foka csökken, mer t a n ö v e k v ő igények kielégítése csak n a g y létszámú p o p u l á -
ció v izsgála ta ú t j á n remélhe tő . A nemesí tő i tevékenységnél a korszerű gépe-
sítés ma éppen olyan előfel tétel és köve t e lmény , mint b á r m e l y más t u d o m á n y -
te rü le t e redménye inek gyakor la t i hasznos í t ásában . E n n e k az összefüggésnek 
a felismerése kész t e t e t t , hogy módszer tan i k u t a t á s o k k a l és gépek szerkeszté-
sével fogla lkozzunk. J E N S E N ( 1 9 6 2 ) közlése szerint a Cornell egye temen az 
e lmúl t h á r o m évtized a l a t t egy-egy f a j t a előál l í tásakor, á t l ag 10 millió a n y a -
töve t kel le t t á tszelektá lni . Ez a szám igazol ja , hogy gépesítési t ö rekvése ink 
indokol tak vo l t ak . Ésszerű gépesítéssel nemcsak a köl t ségek c s ö k k e n t h e t ő k , 
hanem az egyedszelekciós rendszer eredményessége is j a v u l . 

összefoglaló 

Az individuál is szelekció h a t é k o n y s á g a gépesítéssel fokozha tó . Az u to l só 
hé t évben a kiszombori Bűzanemes í tő Te lepen olyan gépeke t és e szközöke t 
sze rkesz te t tünk , amelyek mind az egyedszelekción a lapuló nemesítés, t e n y é s z -
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ker t i és l abo ra tó r iumi műve le te inek minőségi j av í t ásá t és gyors í tásá t szol-
gá l t ák . 

Az 50 szem körüli v e t ő m a g tételek p o n t o s egyenként i vetésére k ö n n y ű 
ta l iga ve tőgépe t kész í t e t tünk . 

Az a n y a t ö v e k n é h á n y százszemes te rmésének egyenkén t i ve tésére 
sze rkesz te t tünk egy nagy te l j e s í tményű , egyszerre hét sor t v e t ő gépet . 

Az a n y a t ö v e k l abo ra tó r iumi v i z sgá la t ának gyors í t á sá ra , e lek t ron ikus 
szemszámláló berendezést és kalász-számoló ollót k é s z í t e t t ü n k . 

A gyors u tódb í rá l a t lehetőségének b iz tos í tásá ra készü l t a két ű j r e n d -
szerű parcella ve tőgépünk . Az egyik 200—400 g-os v e t ő m a g tételek, t ö b b 
ismétléses k í sé r l e tbe ál l í tására haszná lha tó . A másik géppel az 500—1200 g-os 
té te lek v e t h e t ő k , többsoroza tos ,—11 sor széles parcel lákra. 

Uj eszköz t kész í t e t tünk a mesterséges levél- és szár rozsda fer tőzésnél 
beveze te t t körparce l l ák ve tésé re . A növekvő rozsdaspóra szükséglet b e g y ű j t é -
sére pedig k ü l ö n eszköz szolgál. 

A Zeleny-féle mikroszedimentációs minőségvizsgála to t úgy a u t o m a t i -
zá l tuk , hogy a nap i t e l j e s í tmény 100—200 m i n t á r a emelhe tő . Ezzel megoldó-
d o t t az a n y a t ö v e k tömeges minőségvizsgá la ta . 

Az i s m e r t e t e t t gépek és eszközök o lyan egységes r endsze r elemei, a m e l y 
az egyedi szelekción alapuló gabonanemes í t é s i el járás l eg fon tosabb művele te i -
nek mechan izá l á sá t va lós í t ja meg . 
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